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HS-F 3000 
Technische Daten 
Farbe:       blau-weiß 

Beschriftung:    Deutsch 

Betriebsanleitung:     1 Kopie in Deutsch 

Zubehör:      1 Satz Schraubenschlüssel 

 

Abmessungen (L x B x H) 
Maschine      1.840 mm x 1.360 mm x 1.970 mm 

Schaltschrank    1.000 mm x 400 mm x 1.400 mm 

 

Gewicht 
Maschine:      ca. 3.500 kg 

Schaltschrank:     ca. 200 kg 

 

Fräswerkzeuge 
• verschiedene Fräswerkzeuge und Wendeplatten  

• Schneidwerkzeuge abgestimmt entsprechend der Probenqualität 

• automatisches Werkzeugwechsel-System  

• Magazin für 6 Fräswerkzeuge 

 

Stromzufuhr und Verbrauch 
Spannung     400 V, 50 Hz, 3-phasig, weitere auf Anfrage 
Mittelpunktleiter     nicht erforderlich 

Stromverbrauch     ca. 20 kVA 

 

Elektrische Schaltanlage 
SPS-Steuerung     Simatic S7 

Kontrollspannung     24V DC 

Schutzart      IP 44 

Isolationsklasse     B 

 

Druckluftversorgung und -verbrauch 
Druck       min. 5 bar, max. 10 bar 

Verbrauch     ca. 750 dm3/ N pro Probe 

Anschlussstutzen    Nenndurchmesser = 19 mm 
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Bearbeitungsparameter 
Frästiefe     2,0 mm stufenlos einstellbar 

Bearbeitungszeit    je nach Programm, ca. 30 s. 

Anzahl der Bearbeitungsprogramme 18 

 

Bearbeitbare Proben 
Material     Stahl und Eisen 

Form  rund, oval, quadratisch, Laschenproben;  

mit zwei parallelen Seitenflächen 

Abmessungen Höhe   min. 7 mm, max. 60 mm 
Durchmesser  max. 60 mm,  

Spannbereich: Nenndurchmesser +/- 14 mm 

Härte  max. 65HRC, abhängig von den Schneidplatten 

und den Materialeigenschaften 

 

Probenkühlung 
• durch Blasdüsen  

• Kühlmedium: Druckluft 

• Option: externe Wasserkühleinrichtung 

 

Probenein- und -ausgabe 
• manuell: in die Probeneingabeposition 

• einfache Anbindung an externe Automationskomponenten:  

z. B. Roboter, Lineartransport, Transportbänder, Magazine etc. 

 

Optionen 
• Systeme für die automatische Probenvorbereitung  

• Spänesammelsystem für die Verbrennungsanalyse 

• weitere Optionen auf Anfrage 
 

 

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE-Vorschriften.  
Technische Änderungen vorbehalten. 


