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HTP40/ HTP60 
Technische Daten 
 

Verfügbare Modelle: 

HTP 40:     Maximale Presskraft: 400 KN 

HTP 60:     Maximale Presskraft: 600 KN 

 
Abmessungen:   550 x 620 x 1.250 mm 

 
Gewicht:     Ca. 340 kg 
 

Stromzufuhr und -verbrauch: 

Spannung:     400 V, 50 Hz, 3-phasig, 
     oder andere wenn erforderlich 

Mittelpunktsleiter:   Nicht erforderlich 

Leistungsaufnahme:  Ca. 4,0 kVA 

 

Druckluftversorgung und -verbrauch: 

Nur notwendig bei pneumatischer Ringreinigung 

Min. 5 bar, max. 10 bar 

Verbrauch pro Probe    Ca. 15 dm3 

 

Elektro-Schaltschrank (integriert): 

PLC-Steuerung:   Simatic S 7-1200 

Steuerspannung:   24 V DC 

Schutzart:    IP 54 

Isolationsklasse:   B 

 

Pressverfahren: 

Pressen in Stahlringe   Standard 40 x 35 x 14 mm oder 51,5 x 35 x 8,6 mm 

Pressen in Aluminiumdosen  Standarddurchmesser 40 mm 

Freies Verpressen    Durchmesser 15–50 mm 
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Bearbeitungsparameter: 

Kraftaufbau/-abbau 

Pressdruckhaltezeit 

Presskraft 

 

Optionen: 

• Presswerkzeug 40 mm Durchmesser für freies Pressen 

• Presswerkzeug 40 mm zum Pressen in Aluminiumdosen 

• Presswerkzeug 40 mm zum Pressen in Stahlringe 

• Presswerkzeug 51,5 mm zum Pressen in Stahlringe 

• Reinigungsgerät für Stahlringe, manuell 

• Reinigungsgerät für Stahlringe, pneumatisch 

 

 

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE- Vorschriften. 
Technische Änderungen vorbehalten. 


