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Technische Daten 

 

Abmessungen:    1.300 x 880 x 1.700 mm 

 
Gewicht:      Ca. 1.000 kg 

 
Stromversorgung und –verbrauch: 

Spannung:      400 V, 50 Hz, 3-Phasen-Wechselstrom 

Mittelpunktsleiter:    Nicht erforderlich 

Leistungsaufnahme:    Ca. 11 kVA 

 
Druckluftversorgung und –verbrauch: 

Druck:      Min. 5 bar, max 10 bar 

Zulässige Verunreinigung:   Gefiltert mit Porengröße 40 µm, öl- und 
wasserfrei 

Verbrauch:  Max ca. 1.500 dm3N/ min bei 6 bar, im Mittel ca. 
1.000 dm3N/ Probe bei 6 bar 

bei Einbau einer  

Sandstrahleinrichtung: Max. ca. 3.000 dm3N/ min bei 6 bar, im Mittel ca. 
1.500 dm3N/ Probe bei 6 bar 

 
Entstaubung: 

Erforderlicher Unterdruck  

Anschluss-Stutzen:    2.100 Pa 

Erforderliche Saugleistung  

Anschluss-Stutzen:    24 V DC 

 

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE- Vorschriften. 
Technische Änderungen vorbehalten. 


